Solarstrom-Modul
Typ Bosch c-Si M6o

Spitzenqualitat

Premiumprodukt aus deutscher Herstellung

Beste Produktqualitat

Verwendung bester Komponenten nach europdischem Standard

Monokristalline Hochleistungszellen

Erhéhte Belastbarkeit bis: 5400 Pa = 540 kg

10 Jahre Herstellergarantie

Garantie & Zertifikation

Leistungsgarantie (80% auf P_. ): 25 Jahre

Leistungsgarantie (90% auf P_): 10 Jahre

min

CE

SK 1l = IEC 61730

IEC 61215

Physikalische Eigenschaften

Zelltyp: monokristallin

Anzahl der Zellen: 60




Mechanische Daten

Lange (X) 1.660 mm

Breite (Y) 990 mm

Rahmen (2) 50 mm

Gewicht 21 kg

Kabel 1000 mm Lange mit MC4
Frontglas ESG 3,2 mm

Zelleinbettung

EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat)

Riickseite Tedlar

Rahmen eloxiertes Aluminium

Energetische Eigenschaften

bei 1000 W/m?; 25°C; AM 1.5 M-230
Nennspitzenleistung (P__) [Wp] 230
Leistungstoleranz (%) 0/+3
KurzschluBstrom (I_) [A] 8,30
Leerlaufspannung (U ) [V] 36,40
Spannung Maximalleistung (Umpp) V] 29,80
Stromstdrke Maximalleistung (Impp) [A] 7,75
Temperaturkoeffizient U_[%/°C] -0,36
Temperaturkoeffizient I [%/°C] 0,039
Temperaturkoeffizient P___[%/°C] -0,50
Maximale Systemspannung [V] 1000
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Vertrieb Deutschland

PVLINE GmbH
Passauer Str. 36
94161 Ruderting
www.pvline.de PVLINE
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Hersteller

Bosch Solar Modules GmbH
In der Hochstedter Ecke 2
99098 Erfurt




